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照明器具姿図 照明器具仕様

良質な材質で構成し、保守及び点検が容易なものとする。１）

２） 照明器具は原則としてメーカー標準品とする。

３） 寸法，色等の指定があるものは図中に示す。

４）

２．蛍光灯

１）

３）

２）

１）

３．非常照明器具

１）

４．誘導灯

管灯回路の使用電圧が１５０Ｖ以上の放電灯には、接地線を施

すこと。（ＦＬ４０Ｗ１灯以上）

５．ランプ種類

ＦＬ：

ＦＬＲ：

ＦＳＬ：

ＦＰＬ：

ＦＤＬ：

ＦＧＬ：

ＦＣＬ：

ＦＭＬ：

ＦＷＬ：

ＦＴＬ：

Ｈ：

ＦＨＦ：

蛍光灯器具は、ＪＩＳ Ｃ８１０６「蛍光灯器具」に適合する

ものとする。

４０Ｗ以上の直管蛍光ランプを使用する器具の点灯方法は、ラ

ビットスタート式とし、安定器は原則として高力率形とする。

建築基準法による非常用の照明装置として使用する照明器具は

防災性能評定委員会の認定品とする。なお、階段に設ける非常

照明は誘導灯兼用形とする。

消防法による誘導灯として使用する照明器具は誘導灯認定委員

会の認定品とする。

環形蛍光ランプおよび４０Ｗ未満の直管ランプを使用する器具

の点灯方式は、グロードスタート式とし安定器は原則として低

力率形とする。

Ｈｆ蛍光灯

直管蛍光ランプ（スターター形）

直管蛍光ランプ（ラビットスタート形）

直管蛍光ランプ（スリムライン形）

２本管形蛍光ランプ

４本管形蛍光ランプ

球形蛍光ランプ

環形蛍光ランプ

４本平行形蛍光ランプ（Ａ）

４本平行形蛍光ランプ（Ｂ）

球形蛍光ランプ

水銀ランプ

１．共通
Ａ

Ａ３１Ｗ

反射笠形

ＦＨＦ３２Ｗ－１灯用 防水型 定格力点灯型

考備置設 所場

考備置設 所場

Ａ３１Ｗ

ＦＳＷ４１２０１Ｚ

１～２階駐車場

松下電工 相当品（参考）

ＨＦ：

ＨＲＦ：

Ｊ：

ＬＤＳ：

ＭＦ：

ＩＬ：

ＮＥ：

ＮＸ：

ＭＴ：

ＲＦ：

ＮＨ：

蛍光高圧水銀ランプ

反射形蛍光高圧水銀ランプ

ハロゲン電球

白熱電球（一般照明）

ミニクリプトン電球

メタルハライドランプ

ネオンランプ

低圧ナトリウムランプ

メタルハライドランプ（セラミック型）

リフレクターランプ

高圧ナトリウムランプ

考備置設 所場

Ｒ階駐車場

ＮＦ１１８４８Ｂ松下電工 相当品（参考）

ＦＤＬ１３Ｗ－１灯用 防水型

ブラケット

屋外階段

通路誘導灯 Ｃ級 両面 天井吊型

Ｅ

Ｂ３２

Ｂ

Ｂ３２ ＦＨＦ３２Ｗ－２灯用 定格力点灯型

逆富士形

誘導灯・誘導標識

Ｅ１

避難口誘導標識 壁掛型 蓄光式

避難口誘導灯 Ｂ級 片面 天井吊型

１～２階駐車場

Ｅ３ Ｒ階駐車場

Ｅ１、２

Ｅ２

Ｅ３

置設 所場 考備 置設 所場 考備 置設 所場 考備

１階管理人室

ベースプレート基台

可倒式ポール

ポール

ベースプレート

コンクリート基礎

（建築工事）

鋼管

ＹＤ４５７７Ｋ

５
０

０
０

相当品

松下電工

松下電工 モールライト

ＹＡ４４７９１ 相当品

（アルミダイカスト）

アクリル（乳白）

ポール灯

Ｃ

Ｃ１３１Ｗ

Ｃ１３１Ｗ

ＮＨ２２０Ｗ－１灯用

Ｄ

Ｄ２２１

Ｄ２２１

松下電工 相当品（参考）ＦＳＡ４２００１Ｆ

松下電工 ＦＷ１１１２７＋ＦＫ０１０３６
＋ＦＫ０１０３７＋ＦＰ０１８５０（参考）

Ｅ１：ＣＦ１３０×２ 通路誘導灯両面

松下電工 ＦＷ２１１１７＋ＦＫ０２０２０
＋ＦＰ０１８５０（参考）

Ｅ２：ＣＦ２００×１ 避難口誘導灯片面

振れ止め支持を行うこと。

Ａ３２Ｗ ＦＨＦ３２Ｗ－２灯用 防水型 高出力点灯型

ＦＳＷ４２２０１Ｚ松下電工 相当品（参考）

Ｆ

Ｆ１ ＦＬ２０Ｗ－１灯用 防水型 ガード付

笠なし型

ＦＬ２０Ｗ×１ 笠なし

松下電工 ＦＷ２１０５１Ｚ（参考）


