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ＤＣ２４Ｖ １０ｍＡ （防雨型）

特 記

特記なき配管配線は下記の通りとする。

警戒区域番号 自火報用 Ｎｏ．１ ～ ４

自火報受信機 １）

鳴動機能付とする。

Ｐ型受信機の表示内訳は下記の通り。２）

又、発信機による自動断定機能及び地区音響装置の逐次

受信機は 搭載により自動断線検出機能を有する。ＣＰＵ

３） 地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

受信機の内容 回線数
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移動式粉末消火設備

ＡＣ２４Ｖ，２１ｍＡ，ＬＥＤ，（防滴型）
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配 管 配 線

ＨＰ １.２－ ３Ｐ （１６）

ＨＰ １.２－ ５Ｐ （１６）

ＨＰ １.２－１０Ｐ （２２）

記号

Ｃ

Ｂ

Ａ

※上記露出配管にて雨掛りでない天井部分は

ネジナシ電線管を使用すること。
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ＨＰ １.２－ ２Ｃ （１６）

ＡＥ ０.９－ ４Ｃ （１６）

ＡＥ ０.９－ ２Ｃ （１６）

Ｐ型 ２級 ５回線 露出型 セットフリータイプ

Ｐ型 ２級
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平位

ＡＣ１００Ｖ

火災通報装置

ＮＴＴアナログ回線（別途）に接続

市防災センターへ火災通報

火災通報装置 壁掛型（市防災ｾﾝﾀｰへの火災通報）

Ｈ

連送放水口用


